
RDO 302 ES

LUBRICANTE PARA PERFORADORAS DE ROCA A 
BASE DE ACEITE VEGETAL, ECOLÓGICO

ESPECIFICACIONES

•	 RDO 302 ES es un producto único desarrollado para todo tipo de 
perforaciones en las que se utilizan aceites para perforadoras de 
roca, tales como perforadoras D.T.H., perforadoras percusivas 
con rieles neumáticos, perforadoras con casquillo y martillos 
superiores, con el fin de reducir el desgaste y mejorar su 
rendimiento.

•	 La norma RDO 302 ES reduce el potencial de daños 
medioambientales en las aguas superficiales o subterráneas 
durante la producción minera, la exploración minera, la 
construcción de carreteras y oleoductos, la explotación de 
canteras, la perforación de pozos de agua y la exploración de 
petróleo y gas.

•	 El RDO 302 ES contiene compuestos lubricantes patentados que 
no se eliminan con la humedad, por lo que ofrece protección 
al perforar con agua.  No se forma óxido en las piezas internas 
cuando no se utiliza el martillo. El uso del RDO 302 ES permite 
controlar mejor la lubricación y reducir el consumo.

•	 El RDO 302 ES cuenta con un aditivo formador de película 
especial que evita el desgaste del pistón y la acumulación de 
calor. La compra de piezas internas del martillo se reduce 
drásticamente.

•	 El RDO 302 ES tiene una viscosidad que permite que el 
lubricante fluya libremente hacia las áreas que requieren 
lubricación. Se puede utilizar en todos los lubricadores en línea 
o como lubricante por lotes vertido por el tubo de perforación.

•	 RDO 302 ES es un producto seguro para el medio ambiente que 
lubrica con mayor eficacia que los aceites para perforación de 
roca convencionales, al tiempo que reduce la contaminación 
de las aguas superficiales y subterráneas.  Es especialmente 
adecuado para perforaciones en zonas sensibles, como las 
adyacentes a arroyos y lagos, o donde es importante proteger las 
aguas subterráneas.

•	 RDO 302 ES es especialmente adecuado para perforar POZOS 
DE AGUA y POZOS DE MONITORIZACIÓN no contaminados. 
También disponible como lubricante soluble.
*RDO 302 ES MW está diseñado específicamente para su uso en pozos de monitoreo. Datos 
medioambientales disponibles bajo petición. Parámetros químicos disponibles bajo petición.

DOSIS RECOMENDADA 

Úselo en todos los lubricadores en línea 
o como lubricante por lotes vertido por el 
tubo de perforación.
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PRODUCTOS DE MINERÍA  
Y PERFORACIÓN

•	 Viscosidad a 100 °C: 8,42 Cst. A 40 
°C: 46,0 Cst.

•	 Gravedad específica a 25 °C: 0,907
•	 VI: 214
•	 Punto de fluidez: -36 grados 

Celsius – grado invernal
•	 Punto de inflamación: 292 °C
•	 LC50:  10,000 ppm+
•	 Metales pesados: ninguno
•	 Ingredientes activos: 5-10 %

WHMIS: Controlado (véase la SDS)
TDG: No regulado 
Embalaje:Cubo de 45 libras


