
PH UP SODA ASH

SODIUM CARBONATE MEZCLA Y MANEJO
El carbonato de sodio anhidro, comúnmente conocido 
como ceniza de sodio, es un compuesto químico que se 
usa ampliamente en la industria de la perforación como 
acondicionador de lodo a base de agua y aditivo para el 
tratamiento de contaminantes.

Earth Pro pH Up Soda Ash se utiliza para precipitar calcio en 
el agua de reposición, lo que ablanda el agua y eleva el nivel 
de pH del agua antes de mezclar los aditivos del lodo. Esto es 
deseable ya que la bentonita y algunos polímeros proporcionan 
un mejor rendimiento en agua blanda y ligeramente alcalina.

Earth Pro pH Up Soda Ash solo es 
parcialmente soluble en agua, por lo 
que prehidratarlo o intentar disolverlo 
en agua y luego agregarlo a un sistema 
dará como resultado un beneficio 
mínimo. Earth Pro pH Up Soda Ash 
se agrega mejor seca, ya sea a través 
de una tolva de mezcla, o se dispersa 
(espolvorea) mecánicamente sobre la 
parte superior de la superficie del fluido 
o se agrega en un punto de agitación.

En el agua de reposición o para 
tratar la contaminación del cemento, 
anhidrita o para tratar el Ca+ del agua 
flocada, se utiliza la pauta de flujo si se 
puede medir la dureza.

350ppm de iones de calcio requieren 1,0 
kg/m³ (2lb/250gal) de Earth Pro pH Up 
Soda Ash.

Si no se puede medir la dureza 
total o el calcio en el momento del 
tratamiento o si se trata previamente 
a ciegas el agua de reposición para la 
premezcla, agregue Earth Pro pH Up 
Soda Ash en incrementos de 0,5 kg/
m³ (1lb/250gal) hasta que el pH sea 
de 8,5 a 9,0. No exceder los 3 kg/m³ 
(6.5lb/250gal) sin poder determinar 
físicamente la efectividad de la adición 
ya sea mediante pruebas químicas 
o análisis generales del lodo. El 
tratamiento excesivo de Earth Pro 
pH Up Soda Ash puede provocar 
alcalinidad de carbonatos y, en 
consecuencia, una fuerza excesiva del 
gel y problemas debido a una mayor 
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PROPIEDADES FÍSICAS:
Apariencia: Cristal granular blanco
Densidad aparente: 930 kg/m³ (min)
Gravedad específica: 2,533 g/cm³

Solubilidad: 18% en peso de agua a 21°C
Carbonato de sodio: 99,5% mín
Sodio: 58,2% mín
Calcio: 150 ppm (máx.)
Magnesio: 50 ppm (máx.)
Sulfato de Sodio: 400 ppm (máx.)
Cloruro de sodio: 500 ppm (máx.)
Hierro: 5 ppm (máx.)
Humedad: 0,15 % máx
Insolubles en agua: 500 ppm (máx.)

PROPIEDADES QUÍMICAS:

FLUIDOS DE  
PERFORACIÓN Y ADITIVOS

WHMIS: Controlado (ver SDS)
TDG: No regulado
Presentación: Bolsa de 25kg (55lb)  kg o balde de 22.7kg (50lb)


